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Este modelo de CBTA PNT Premium se compone de una 
envolvente aislante en la cual se monta un interruptor en 
carga combinado con bases unipolares NH.

•	 Apropiado para transformadores hasta 250 kVA.

•	 Puede llevar circuitos para alimentación de los servicios 
auxiliares del CT.

This CBTA PNT Premium is assembled using an insulated 
enclosure which contains a load break switch combined 
with one pole fuse bases NH type. 

•	 Suitable for power transformer up to 250 kVA.

•	 Auxiliary circuit service is optional.

Descripción / Description

Características / Specifications

Modelos normalizados / Standard references

Acometida / Incoming Superior directa al interruptor / Top directly to the switch

Intensidad nominal / Rated current Hasta 400 A / Up to 400 A

Instalación / Installation Interior. Montaje en pared / Indoor. Wall mounted

Envolvente / Enclosure PNT Premium

Maniobra general / Operation CBTA PNT Premium - Interruptor corte en carga
CBTA PNT Premium - Load break switch

Tipo de salidas / Outgoing types Bases unipolares NH
One pole NH fuse bases

Nº de salidas / No. of outgoings 1

Opciones / Options Circuito para servicios auxiliares del CT / Auxiliary circuit

Nº de cables para la acometida
No. of incoming cables 1 x 240 mm2

Descripción / Designation Referencia / Reference

CBTA PI 160 IC 4P SC 3BANH00 416.1A.12.60.41

CBTA PI 250 IC 4P SC 3BANH1 416.18.12.60.42

CBTA PI 400 IC 4P SC 3BANH2 416.17.12.60.43

Para otros modelos, por favor, consúltenos.
Please, contact us for other references.

CBTA PNT Premium - Interruptor de corte en carga 
CBTA PNT Premium - Load break switch
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