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Características / Specifications

Modelos normalizados / Standard references

Acometida / Incoming Inferior al embarrado / Bottom directly to load break switch

Intensidad nominal / Rated current 400 / 630 A

Instalación / Installation Intemperie / Interior / Outdoor / Indoor

Envolvente / Enclosure Poliéster PNT / PNT Polyester

Maniobra general / Operation Interruptor de corte en carga 3F+N / 3P+N load break switch

Tipo de salidas / Outgoing types BTVC TRIVER+*

Nº de salidas / No. of outgoings 4

Opciones / Options
• Herraje fijación poste
• Enclavamiento por        

cerradura

• Pole mounting frame
• Locking device

Nº de cables para la acometida
No. of incoming cables 2 x 240 mm2

Peso / Weight 75 kg

Descripción / Designation Referencia / Reference

CBTA PE 400 IC 4P SC 4BC400ILF 416.57.12.00.23

CBTA PE 630 IC 4P SC 4BC400ILF 416.56.12.00.23

Descripción / Description

• El CBTA Poliéster PNT en envolvente aislante se compone 
de una envolvente de dos cuerpos con puertas de acceso 
independientes:

- En la envolvente superior se monta el interruptor. 

-  En la envolvente inferior se montan las bases BTVC  TRIVER+.

• Para transformadores hasta 400 kVA.

• CBTA using insulated PNT polyester enclosure is 
assembled in one cabinet with two independent doors:

-  Upper enclosure for the load break switch

- Lower enclosure for the feeders by means of fuse 
switches BTVC TRIVER+.

• Suitable for power transformers up to 400 kVA.

Para otros modelos, por favor, consúltenos.
Please, contact us for other references.

Interruptor de corte en carga
Load break switch

A 400 I 630
4 Salidas / Outgoings

* BTVC - Base TRIVER+ tripolar vertical desconectable en carga. El nº de salidas varía según se combine la gama del catálogo de bases TRIVER+ NH 00/1/2/3.
* BTVC - Three pole vertical fuse switch TRIVER+. No. of outgoings, changes, when combinating the range of fuse / rail switches TRIVER+ NH 00/1/2/3.

CBTA POLIÉSTER PNT
PNT POLYESTER


