Aparellaje eléctrico para aplicaciones
fotovoltaicas en 800V AC

Nueva tendencia de instalaciones fotovoltaicas donde se ubican nuestros

productos
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Capacidad de corte para 800V Diseino de plantas
AC segtin norma IEC 60947-3 fotovoltaicas mas competitivas

Menos pérdidas

La energia fotovoltaica ya no deberia ser considerada como una fuente alternativa
de energia. Al convertirse en una opcién econdmicamente mas competitiva, es ahora
una realidad en auge.

Una de las razones es la tendencia a reducir el tamafio de las instalaciones y también
los costes de mantenimiento. La nueva tendencia consiste en el disefio de redes
fotovoltaicas en 800 V AC (en lugar de DC) con inversores de string mas pequenos
cercanos a los paneles fotovoltaicos.

Al mismo tiempo, la trasmision de la energia a mayores voltajes hace posible la
reduccion de pérdidas y del coste de la instalacion. Mediante el uso de cables de
mayor seccion, hasta 300 mm: (para la gama NH 1y NH 3), se reduce la caida de
tension.



» GAMA DE APARELLAJE DE GORLAN | Pronutec y Telergon

« Pronutec | Acometida
« Telergon | Salida

pronutec

f
TRIVER+800 | Bases portafusibles [He

(el

de baja tension de Pronutec para 800
VAC |

pronutec

gorlan

TRIVER+ 800

telergon

gorlan

Interruptores de alto rendimiento
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Pronutec presenta la gama TRIVER+ 800. Una gama de bases portafusibles
para aplicaciones fotovoltaicas especialmente disefadas para la proteccién
de redes eléctricas con los nuevos inversores de string con niveles de
tension de 800V AC.

La arquitectua de distribucion en AC y los altos valores de tension, permiten
que las redes eléctricas en aplicaciones fotovoltaicas tengan un disefAo mas
competitivo, asi como menos pérdidas.

Otra caracteristica es la seguridad que aporta la gama TRIVER+ 800 y el
poder de corte a esos niveles de tension.

Manteniendo las conocidas ventajas de la familia de bases TRIVER+ de Pronutec, esta nueva gama ofrece ventajas adicionales:

Menos pérdidas

+ Capacidad de corte de 800 V.
« Proteccion contra cortocircuitos ensayada hasta 120 KA.
» Fiable proteccion basada en estandares DIN.

+ Operaciones comodas y seguras mediante el uso de
herramientas convencionales y aisladas.

+ Compatible con embarrados de distancia 185 mmy 100 mm.
« Disponible en tamafios NH 00/1/3, permite cualquier combinacion
para la fl exible confi guracion y adaptacién a cualquier proyecto.

+ Gama completa de terminales de cobre y aluminio de diferentes
secciones de cable.
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» GAMA DE BASES PORTAFUSIBLES p rQn UteC

NH 00 | 100 mm distancia de embarrado

Espacio
Referencia Tipo Intensidad | Fusible | Desconexion Connexién P
embarrado

453.61.10.XX.YYE8 ‘ BTVC-DT 125 A NH 00 Tripolar ‘ Reversible superlor/mferlor 100 mm

*Modelo de desconexién unipolar d|spon|ble (consultar)

Opciones de terminales

Seccion de cable (mm2)

0digo orque
po de te 3 ‘ '
22 Terminal prisma - 95 25 10-95 10-95 35-95 50-95
01 01 Tornillo M8 Acero Inoxidable 12
02 02 Tornillo M8, Zn 12
Tormilo MENG Terminal de cable DIN 4635
N ornillo M8- M 2
03 03 Acero Inoxidable (15 mm) 12 ax. 95 mm
04 *% Tornillo M8-M5 * Compatible con Terminal prisma-70 y Terminal Brida.
04 . 12 , nal pris
Acero Inoxidable (18 mm) ** Compatible con Terminal prisma-95.
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NH 00 | 185 mm distancia de embarrado

Referencia Tipo Intensidad | Fusible | Desconexion Connexion ESjpiicio
embarrado
125A

443.72.10XX.YYE8 | BTVC-DT/Depth 00 Revers;ﬂgrfgrpe”or/

NH 00 Tripolar 185 mm

Reversible superior/

4437212 XXYYES ) X
inferior

BTVC-DT/ Depth 2

125 A NH 00 Tripolar 185 mm

*Modelo de desconexion unipolar disponible (consultar)

Opciones de terminales

Seccion de cable (mm?2)

o orque
eferencia odigo odete a . '
101.01.122 28 Terminal “V" Aluminio 15 10-95 10-95 25-150
101.01.114 05 Terminal “V" Acero 15 10-70 10-70 25-95 20-120
05 - 01 Tornillo M8, A2/M8 12
01 - 02 Tornillo M8, Zn/M8 12
02 ) Terminal de compresion DIN 46235
) 03* Tornillo M8 A2+M5 12 Max. 120 mm?
(15 mm)
4% Tornillo M8 A2+M5/M8 1 *Compatible con Terminal prisma-70 y Terminal Brida.
03 B (18 mm) ** Compatible con Terminal prisma-95.
04
Pletinas de salida
Cédigo YY Pletinas salida °
<4
16 Kit de 3 pletinas salida para conectar { < >
cables con secciones de 185 mm2 &

Micro-interruptor disponible para todos los tamaros



NH 1/3 | 185 mm distancia de embarrado
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Referencia Tipo Intensidad Fusible Desconexion Connexién Espakcio
embarrado

438.71.10XX.YYE8 | BTVC-DT 315 Tripolar Reversible superior/inferior 185 mm

438.73.10XX.YYE8 | BTVC-DT 500 A NH 3 Tripolar Reversible superior/inferior 185 mm

* For one pole switching options, please, consult.

Opciones de terminales

Seccion de cable (mm?2)

D odlgo orgue
eferencia 00 de te ’ .
10101130 | 46 Terminal *V* 2530 | 50-240 70-300 70-240 95-300
Doble Aluminio
101.01.129 4 Terminal "V* 30 35-120 35-150 50-185 35-240
Doble Aluminio
10101103 | 05 Terminal V" Aluminio 25 16-185 16-240 35-240 35300
con pieza de presién reversible
- 00 Tornillo M10 32
B 01 Tornillo M10 3
acero inoxidable Terminal de cable 46235
i 2x25 - 300 mm2?
B 02 Tornillo M12 40 (Anchura maxima 43 mm)
) 03 Tornillo M12 40

acero inoxidable

6. &

00
01

02
03

Seccion de cable hasta 300 mm2, se reduce la caida de tension

Micro-interruptor disponible para todos

Bases de seccionamiento

Intensidad

NH3 |

1000 A

Por favor, consulte las diferentes opciones
conel departamento comercial.



» OTHER PRODUCTS

Bases unipolares - 800V AC

Intensidad
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Bases BUC-800V AC

Intensidad

NH 00 NH 00 Consultar con nuestro
NH 1 Consultar con nuestro NH 1 departamento comercial
departamento comercial gk_
NH 3 I L
! I
Bases tripolares horizontales NHOO
Pérdidas de
Referencia Tipo Intensidad | Tipo de terminal Conexiones Fusible Potencia
4321201010068 Monte 125A Terminal brida conexion NH 00 12
panel Inferior/Superior
4321201020068 Montae 125A  Conexion roscada M8 Conexion NH 00 12
panel Inferior/Superior
43242.01.01.00.E8 Msanntgfe 125A Terminal brida Cubre-contactos largo . NH 00 12
43242.01.02.00.E8 M;)anntsfe 125A Conexion roscada M8 Cubre-contactos largo NH 00 12

Control de fusion de fusible - FSC Modbus

Unidad de supervision de fusible para 3 fases, compatible con bases portafusibles NH
00, 1,2y 3. Una luz led verde o roja muestra por fase el estado de cada fusible. EI FSC
envia alarmas de fusible fundido mediante protocolo modbus RS485 a cualquier RTU

de terceros, para poder ser integradas en un sistema Scada.

Elementos de medida

Descripcion Tensién asignada

Transformador de Intensidad + Analizador PNT MASTER 3840

Transformador de Intensidad + Analizador para 800 V AC

Tensién asignada
de empleo (Ue)

400/500/690V

800V
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BTVC|BTVC-DT

IEC/EN 60947-3
NH 00
(443)

Tension asignada de empleo U, (v) AC800
Intensidad asignada de empleo I, (A) 125 125 315 500
Intensidad térmica convencional
. . [ (A 125 1
al aire libre con fusibles (A 315 200
|nt§n5|Qad térmica cgnvenoonal LA 250 260
al aire libre con cuchillas !
Frecuencia asignada (Hz) 50/60
Datos Tension asignada de aislamiento U (v) 1000
Eléctricos
Tenspn asignada de resistencia U @) 8 8
alos impulsos mp
Tenspr'] asignada de cortocircuito kA,) 190 190 190 %0
condicional b
Categorfa de empleo - AC-22B
Intensidad asignada de cierre (A) 375 375 1260 1500
Intensidad asignada de cierre (A) 375 375 1260 1500
Peso (kg) 1,520 2,260 4,250 5,600
Datos : :
- Distancia de embarrado (mm) 100 185
Mecanicos
Panel frontal (mm) 600/650 (mm) 600/650
Tamano segun CEI/EN 60269 - 00 00 1 3
Cartucho
Fusible ia disi A
Potencia disipada méxima del P W) - - 2 48
cartucho v




) DATOS TECNICOS

IEC/EN 60947

pronutec

gorlan

BTVC | BTVC-DT

NH 00
(443)

Didmetro - M8 M10/M12
Terminal 1o ug (S/DIN 46235) (mm?) 10-95 10-120 x x
de tornillo 25-300 25-300
Par de apriete (Nm) 12 32
Terminales Secciones (mm?) 16-70 -
Terminal
prisma
Par de apriete (Nm) 2.5 -
Secciones (mm?) - 10-95 35-300 35-300
"V"Terminal
Par de apriete (Nm) - 15 25 25
Grado de Frontal - IP30
proteccion
Temperatura de ambiente 0 -25 hasta +55*"
Servicio asignado - Ininterrumpido
Condiciones Maniobra - Manual dependiente
de servicio
Altitud (m) Hasta 2000
Grado de contaminacion - 3

Categorfa de sobretension

*(1) 35°C temperatura media, a 55°C con intensidad asignada de empleo reducida.




» FUSIBLES SIBA NH

Pronutec recomienda los fusibles NH de SIBA para una éptima

proteccion de la nueva generacion de inversores

Las nuevas series de fusibles NH de SIBA con clases de operacion gRL (gS) y gG, han
sido desarrolladas para la proteccion de la linea de los nuevos inversores modulares.
Debidoalusode elementos defusion congeometrias especiales,en comparacion
con el fusible convencional de proteccién de linea de clase de operacién gG, el
de clase de operacion gRL (gS) realiza una operacion considerablemente més
rapida ante cortocircuito y una éptima proteccion del inversor. Con el compacto
disefio de norma NH, el fusible alcanza una capacidad de corte de 120 kA con
un nivel de voltaje de 800 V.

Los modelos de fusibles tamafo NH 00/1/3, han sido disefados
segun las  pérdidas 'y la potencia mdaxima aceptada  por
cada base portafusible NH.

Fusibles- 800V AC | gG

SIBA

Sicherungen | Fuses

Fusibles - 800V AC | gRL (gS)

Tamano Intensidad Tamanfo Intensidad
NH 00 desde 20 hasta 63 A NH 00 desde 32 hasta 125 A
NH 1 desde 50 hastal60 A NH 1 desde 80 hasta 315 A
NH 2 desde 160 hasta 200 A NH 2 desde 125 hasta 250 A
NH 3 desde 160 hasta 315 A NH 3 desde 200 hasta 400 A

Clase de operacién gG
Tamaio Referencia Intensidad (A) Perd|dfas oL
potencia (W)
20

2,5
25 30
NH 00 32 4
2030913 40 45 NH 00
50 50 2030934
63 6,5
50 5,0
63 6,5
NH 1 80 7,5
2031113 100 9,0
125 10
NH 1
160 13 2031134
NH2 160 13
2031213 200 20
160 13
NH 3 200 18
2031313 250 20 NH 2
315 28 2031234
Mas informacion em: NH 3
www.pronutec.com 2031334

Size Reference

. Pérdidas de
Intensidad (A)

Clase de operacion gRL (gS)

32 5
35 6
40 7
50 8
63 10
80 11
100 12
125 13
80 13
100 15
125 18
160 19
180 20
200 21
315 23
125 18
160 19
200 21
250 26
200 -
250 26
315 31
350 35
400 41
400 41
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» INTERRUPTORES SECCIONADORES DE ALTO

» 17

RENDIMIENTO DE TELERGON PARA 800V AC

—4 -200A
.| AC 23A-400VaC &
ump:;l 1o0ovdcsoiso iz EC 6094

Los interruptores seccionadores S5y 56 para la gama
de alto rendimiento, estan fabricados con materiales

de alta seguridad autoextinguibles, proporcionando un
excelente nivel de aislamiento eléctrico, baja emision de
humo y alta resistencia a la tensién electromecénica.

Cumplen con los requisitos ambientales y se someten a
estrictos controles de calidad para obtener un producto
fiable que cumpla con los requisitos mas exigentes.

Consisten en un cuerpo de tipo sandwich que contiene

contactos de tipo autolimpiante con cuchillas, con zonas
de arco previo para garantizar una transmision de energfa

sin fallos a largo plazo y revestidos con aleacién de plata
para una vida Util electromecénica larga. El mecanismo
de detencién proporciona una conmutacion rapida

e independiente debido a la acumulacién de energia
potencial elastica, que se transmite a alta velocidad a los
contactos para la extincion del arco.

Mando funcional y ergondémico

Buen agarre y excelente relacién par / resitencia.

Bloqueo del mando en posicion O OFF (hasta tres
candados @ 5-8 mm) K.

Bloqueo de la puerta en posicion ON 1.

Bloqueo de la puerta en posiciéon O OFF con candado
puesto i .

Posibilidad de desbloqueo en posicion ON I (con el uso
de una herramienta para operaciones de mantenimiento

técnico). El bloqueo en el interior del mando, se restaura
automaticamente

Autocentrado del eje para mando en puerta.

0

Kit de unidad motorizada

- Equipado con un selector para los modos de
operacion de bloqueo manual automatico.

« El concepto de kit simplifica tanto la logistica
como el mantenimiento.

« Montaje facil y sencillo.




Debido a la politica de continua evolucion de los productos de la compaiiia, los datos contenidos en este catalogo podran verse modificados sin previo aviso.

 GAMA telergon
gorlan
Accorde a:
IEC 60947-3 [[H®
. Interruptor seccionador manual S6 /S5 3 polos (O - 1) 800V AC*" Mando manual %
Panel *@ Directo
Intensidad | Intensidad Intensidad
Referencia Referencia
250 A 1 S6-04003PD0O DS-SA11 DS-SI11
630 A 2 S6-08003PDO DS-LA21 DS-LI21
@ 1600 A S5-18003PS0
e 4 DS-LA41 DS-LI141
3200 A*® SSN18006PSOP87

* AC21B, para otros valores eléctricos o para interruptores 3P+N, por favor, consultar.

*2 Mando con blogueo de candado en posicion OFF. Posibilidad de desbloqueo de la puerta en posicién ON I.
(mediante el uso de una herramienta). Enclavamiento de la puerta mediante candado en posicion OFF 0.
*Bnterruptor de 6P con salidas comunes hasta 3200A.

Kit unidad motorizada UM-S

Interruptor seccionador motorizado S6 /S5 3 polos (O - 1) 800 V AC*?

230Vac
Intensidad | Intensidad Intensidad
Referencia

250 A S6-04003PDC UM-STA230Z
630 A S6-08003PDC UM-S2A2307
1600 A S5-18003PSC

E— 4 UM-S41230M
3200 A S5N18006PSCP87

)

’

| \8
23
3
3
L (mm)

-~
0
v
|

Separadores

Contactos auxiliares Pies elevadores Cubrebornes
de bases
Type 1 &2 INO+1NC 2NO+2NC (4 units) (2 units)
Tamano Tamano Referencia
0 L Referencia Referencia Referencia Referencia Referencia
375 DS-EP14
1 10 D5LAUO1 D5LAUO02 DR-EL11 DR-SF12 DR-CU12
536 DS-EP15
345 DS-EP23
2 14 D5LAUO1 D5LAUO02 DR-EL21 DR-SF22 DR-CU22
535 DS-EP24
485 DS-EP44
4 14 D5LAUO1 D5LAUO2 - - DS-CU41*®
635 DS-EP45

* Este cubreborne esta tnicamente disponisble para el interruptor S5-18003PS0

13



Referencia Descripcion Tipo Vo zlol e Intensidad
de empleo Ue

ACB 220S 4P-65 kA

MCCB XV250NE 3P

INTERRUPTORES AUTOMATICOS

FC800V AC

ACB 332S 4P-85 kA

it

1012786 MCCB E630NE 4P FC MCCB 3P+N Type TB2 Caja moldeada 630 A
1012791 MCCB S800CJ 4P FC MCCB 3P+N Type TB2 Caja moldeada 800 A
10127100 MCCB S1000SE 4P FC MCCB 3P+N Type TB2 Caja moldeada 1000 A
1012775 MCCB S1250SE 4P FC MCCB 3P+N Type TB2 Caja moldeada 1250 A
400/500/690V
1012782 MCCB S1600SE 4P FC MCCB 3P+N Type TB2 Caja moldeada 1600 A
Confirm ACB 220S 4P - 65 kA ACB 4P Fixed type 2000 A
Confirm ACB 3255 4P -85 kA ACB 4P Fixed type 2500 A
Confirm ACB33254P-85kA ACB 4P Fixed type 3200 A
Confirm MCCB XV250NE 3P FC 800Vac MCCB 3P Type XV Caja moldeada 250 A
Confirm MCCB XV400NE 3P FC 800Vac MCCB 3P Type XV Caja moldeada 400 A
Confirm MCCB XV630PE 3P FC 800Vac MCCB 3P Type XV Caja moldeada 630 A
Confirm MCCB XV800PE 3P FC 800Vac MCCB 3P Type XV Caja moldeada 800 A
Confirm MCCB XV1250NE 3P FC 800Vac MCCB 3P Type XV Caja moldeada 1250 A
Confirm ACB 320H-V8 3P 800Vac - 30 kA ACB 3P AR V8 Tipo Extraible 2000 A
800V
Confirm ACB 325H-V8 3P 800Vac - 30 kA ACB 3P AR V8 Tipo Extraible 2500 A
Confirm ACB 332H-V8 3P 800Vac - 30 kA ACB 3P AR V8 Tipo Extraible 3200 A
Confirm AR440SB-V8 800Vac - 50kA ACB 3P ARV8Tipo Extraible 2000 A
Confirm AR4405B-V8 800Vac - 50kA ACB 3P ARV8 Tipo Extraible 2500 A
Confirm AR440SB-V8 800Vac - 50kA ACB 3P AR V8 Tipo Extraible 3200 A
Confirm AR440SB-V8 800Vac - 50kA ACB 3P AR V8 Tipo Extraible 3600 A




» ACCESORIOS | DATOS TECNICOS

Elementos de medida - Analizadores de redes

Descrincié Tension asignada de
escripcion
empleo U,

Transformador de Intensidad + Analizador PNT MASTER 3840 ‘ 400/500/690 V

Transformador de Intensidad + Analizador para 800 V AC ‘ 800V
Descargadores

Descrinio Tensién asignada de
escripcion
empleo U,

Conjunto descargador 400/500/690 V 400/500/690V

(BTHC+descargador+fusibles)

Conjunto descargador 800V AC
(BTHC+descargador+fusibles)

800V

Trafos reductores de tension

Descrincis Tensién asignada de
escripcion
empleo U,

Trafo aislamiento monofasico IPO0 ‘ 230V

Trafo aislamiento trifasico IP23 ‘ 230/400V AC

Relés de proteccion y monitorizacion diferencial

Descripcion

Relé diferencial ‘

Transformador toroidal diferencial ‘




