
Cuadros de baja tensión para 
agrupación de inversores string





Datos técnicos

Cuadros de exterior

Cuadros de interior

Nuevo escenario de plantas fotovoltaicas 

con inversores string

Accesorios

05-27Gama de cuadros de baja tensión

28-29

30

04

Ampliaciones

06-19

20-21

22-27



4

ELECTRICAL 
NETWORK

	 Indoor and outdoor applications

Connection Outgoing

Diferentes envolventes

Tamaño compacto y 
reducido

NUEVO ESCENARIO DE PLANTAS FOTOVOLTAICAS CON INVERSORES STRING

Mantenimiento sencillo 
y económico

 Pronutec presenta su nueva gama de cuadros de baja tensión para inversores string, con 
tensión desde 400 V hasta 800 V en AC, tanto para instalación interior como exterior. Esta gama 
incluye amplia varidad de corrientes, número de entradas, diferentes tipos de conmutación, 
protección contra sobretensiones, servicios auxiliares y está capacitada para sistemas TN-C e IT.

Este tipo de cuadros, que se conecta al transformador del centro de transformación, recoge 
los cables procedentes del inversor a través de las bases portafusibles NH00/1/2/3, que han 
sido testadas y están capacitadas para trabajar con niveles de tensión de hasta 800 V AC,  con 
interruptor automático o de corte en carga.

Su tamaño compacto y reducido, junto con a su bajo coste de mantenimiento, hace de esta 
gama de cuadros de baja tensión la mejor solución para aplicaciones fotovoltaicas.

PANELES
SOLARES

INVERSORES

CUADROS DE 
BAJA TENSIÓN

Valores de tensión: 
desde 400 V hasta 800 V

Valores de corriente: 
Hasta 4000 A

RED
ELÉCTRICA



5

Desde 4 a 14 entradas 	     Entrada inferior - Salida superior.
				         Máximo 14 entradas tamaño NH 1/3 o 28 entradas tamaño NH 00. 

Interruptor de corte en carga o automático.

Ampliaciones		       Entrada inferior - Salida superior.
				        Ampliaciones máximas de 12 entradas tamaño NH1/3. 

     			 

Versión bastidor 	      Entrada inferior - Salida lateral
                                               Máximo 10 entradas NH 1/3.

Cuadros de interior

Desde 4 a 14 entradas            Hasta  4000 A para 400/500/690 V | Hasta 4000 A para 800 V
Versión bastidor
                      
Cuadros de exterior
Aislante 6 entradas                  
Insulating DIN 5 entradas      
Metálico 6 entradas
                    

                    Protección de salida
                    Interruptor de corte en carga o circuito automático

Protecciones
Circuitos auxiliares,  elementos de medida, protección sobre tensiones, IMD, etc.

CUADROS DE INTERIOR METÁLICOS

Aislante 6 entradas 	      Entrada inferior - Salida superior/trasera.
				         Máximo 6 entradas NH 1/3 o 12 entradas NH 00.

Aislante DIN 5 entradas    Entrada inferior - Salida superior.
				         Máximo 5 entradas NH 1/3 o 10 entradas NH 00.

Metálico 6 entradas            Entrada inferior - Salida superior/trasera.
				         Máximo 6 entradas NH 1/3 o 12 entradas NH 00.

AMPLIA GAMA DE CUADROS DE BAJA TENSIÓN

CUADROS DE INTERIOR - VERSIÓN BASTIDOR

CUADROS DE EXTERIOR DE POLIÉSTER

CUADROS DE EXTERIOR METÁLICOS

Hasta  4000 A para 400/500/690 V | Hasta 4000 A para 800 V

Hasta  1600 A para 400/500/690 V | Hasta 1250 A para 800 V
Hasta  1600 A para 400/500/690 V | Hasta 1250 A para 800 V
Hasta  1600 A para 400/500/690 V | Hasta 1250 A para 800 V
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4 entradas
CUADROS DE INTERIOR METÁLICOS

Entrada Inferior - Salida Superior | Tipo Unesa 4 entradas

Salida 
protegida con Descripción Tensión asignada 

de empleo Ue

Intensidad máxima 
asignada Tamaño

Nº de 
entradas 
máximas

Accesorios

IC Telergon LVCP U 4H  IC Hasta 800 V 1250 A 

NH 00 8 Hasta 3

NH 1 4 Hasta 3

NH3 4 Hasta 3

IA LVCP U 4H IA

Hasta 690 V 1600 A NH00 8 Hasta 3

800 V 1250 A 
NH 1 4 Hasta 3

NH 3 4 Hasta 3

DESCRIPCIÓN

PLANO

Fabricado según la norma IEC-61439   
IC= Interruptor corte en carga de Telergon
IA = Interruptor automático
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CUADROS DE INTERIOR METÁLICOS
4 entradas Entrada Inferior - Salida Superior | Tipo Unesa 4 entradas

ACCESORIOS

Hasta tres accesorios en la puerta. Para agregar más accesorios, podría utilizarse una base portafusibles vertical. 
Para combinaciones especiales, consultar con el departamento comercial.

* Obligatorio para cuadros en régimen IT

Accesorios Compatibilidad

Kit de BTHC + Descargador

Monitor de aislamiento (IMD)*

BTHC para protección del transformador auxuliar

BTHC para protección de Smart Logger

ESQUEMA UNIFILAR
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6 entradas
CUADROS DE INTERIOR METÁLICOS

Entrada Inferior - Salida Superior | Tipo Unesa 6 entradas

Salida 
protegida con Description Tensión asignada 

de empleo Ue

Intensidad máxima 
asignada Tamaño

Nº de 
entradas 
máximas

Accesorios

IC Telergon LVCP 6H IC Hasta 800 V 1250 A 

NH 00 12 Hasta 3

NH 1 6 Hasta 3

NH3 6 Hasta 3

IA LVCP 6H IA

Hasta 690 V 1600 A NH00 12 Hasta 3

800 V 1250 A 
NH 1 6 Hasta 3

NH 3 6 Hasta 3

PLANO

DESCRIPCIÓN

Fabricado según la norma IEC-61439 
IC= Interruptor corte en carga de Telergon
IA = Interruptor automático
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CUADROS DE INTERIOR METÁLICOS
6 entradas Entrada Inferior - Salida Superior | Tipo Unesa 6 entradas

ESQUEMA UNIFILAR

ACCESORIOS

Accesorios Compatibilidad

Kit de BTHC + Descargador

Monitor de aislamiento (IMD)*

BTHC para protección del transformador auxuliar

BTHC para protección de Smart Logger

Hasta tres accesorios en la puerta. Para agregar más accesorios, podría utilizarse una base portafusibles vertical. 
Para combinaciones especiales, consultar con el departamento comercial.

* Obligatorio para cuadros en régimen IT
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6 entradas ampliable
CUADROS DE INTERIOR METÁLICOS

Entrada Inferior - Salida Superior | 6 entradas ampliable

Salida 
protegida con Description Tensión asignada 

de empleo Ue

Intensidad máxima 
asignada Tamaño

Nº de 
entradas 
máximas

Accesorios

IC Telergon LVCP 6H IC Hasta 800 V 1250 A 

NH 00 12 Hasta 3

NH 1 6 Hasta 3

NH3 6 Hasta 3

IA LVCP 6H IA

Hasta 690 V 1600 A NH00 12 Hasta 3

800 V 1250 A 
NH 1 6 Hasta 3

NH 3 6 Hasta 3

DESCRIPCIÓN

Fabricado según la norma IEC-61439 
IC= Interruptor corte en carga de Telergon
IA = Interruptor automático
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ESQUEMA UNIFILAR

ACCESORIOS

Accesorios Compatibilidad

Kit de BTHC + Descargador

Monitor de aislamiento (IMD)*

BTHC para protección del transformador auxuliar

BTHC para protección de Smart Logger

Hasta tres accesorios en la puerta. Para agregar más accesorios, podría utilizarse una base portafusibles vertical. 
Para combinaciones especiales, consultar con el departamento comercial.

* Obligatorio para cuadros en régimen IT
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8 entradas
CUADROS DE INTERIOR METÁLICOS

Entrada Inferior - Salida Superior | 8 entradas

Salida 
protegida con Descripción Tensión asignada 

de empleo Ue

Intensidad máxima 
asignada Tamaño

Nº de 
entradas 
máximas

Accesorios

IC Telergon LVCP 8H IC Hasta 800 V 3200 A

NH 00 16 Hasta 3

NH 1 8 Hasta 3

NH3 8 Hasta 3

IA LVCP 8H IA Hasta 800 V 3200 A

NH00 16 Hasta 3

NH 1 8 Hasta 3

NH3 8 Hasta 3

PLANO

DESCRIPCIÓN

Fabricado según la norma IEC-61439  
IC= Interruptor corte en carga de Telergon
IA = Interruptor automático
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CUADROS DE INTERIOR METÁLICOS
8 entradas

ACCESSORIOS

ESQUEMA UNIFILAR

Accesorios Compatibilidad

Kit de BTHC + Descargador

Monitor de aislamiento (IMD)*

BTHC para protección del transformador auxuliar

BTHC para protección de Smart Logger

Hasta tres accesorios en la puerta. Para agregar más accesorios, podría utilizarse una base portafusibles vertical. 
Para combinaciones especiales, consultar con el departamento comercial.

* Obligatorio para cuadros en régimen IT

Entrada Inferior - Salida Superior | 8 entradas
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10 entradas
CUADROS DE INTERIOR METÁLICOS

Entrada Inferior - Salida Superior | 10 entradas

Salida 
protegida con Description Tensión asignada 

de empleo Ue

Intensidad máxima 
asignada Tamaño

Nº de 
entradas 
máximas

Accesorios

IC Telergon LVCP 10H IC Hasta 800 V 3200 A

NH 00 20 Hasta 4

NH 1 10 Hasta 4

NH3 10 Hasta 4

IA LVCP 10H IA Hasta 800 V 4000 A

NH00 20 Hasta 4

NH 1 10 Hasta 4

NH3 10 Hasta 4

PLANO

DESCRIPCIÓN

Fabricado según la norma IEC-61439  
IC= Interruptor corte en carga de Telergon
IA = Interruptor automático
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CUADROS DE INTERIOR METÁLICOS
10 entradas

ACCESSORIOS

ESQUEMA UNIFILAR

Accesorios Compatibilidad

Kit de BTHC + Descargador

Monitor de aislamiento (IMD)*

BTHC para protección del transformador auxuliar

BTHC para protección de Smart Logger

Hasta tres accesorios en la puerta. Para agregar más accesorios, podría utilizarse una base portafusibles vertical. 
Para combinaciones especiales, consultar con el departamento comercial.

* Obligatorio para cuadros en régimen IT

Entrada Inferior - Salida Superior | 10 entradas
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12 entradas
CUADROS DE INTERIOR METÁLICOS

Entrada Inferior - Salida Superior | 12 entradas

Salida 
protegida con Descripción Tensión asignada 

de empleo Ue

Intensidad máxima 
asignada Tamaño

Nº de 
entradas 
máximas

Accesorios

IC Telergon LVCP 12H IC Hasta 800 V 3200  A

NH 00 24 Hasta 4

NH 1 12 Hasta 4

NH3 12 Hasta 4

IA LVCP 12H IA Hasta 800 V 4000 A

NH00 24 Hasta 4

NH 1 12 Hasta 4

NH3 12 Hasta 4

PLANO

DESCRIPCIÓN

Fabricado según la norma IEC-61439  
IC= Interruptor corte en carga de Telergon
IA = Interruptor automático



17

CUADROS DE INTERIOR METÁLICOS 
12 entradas

ACCESSORIOS

ESQUEMA UNIFILAR

Accesorios Compatibilidad

Kit de BTHC + Descargador

Monitor de aislamiento (IMD)*

BTHC para protección del transformador auxuliar

BTHC para protección de Smart Logger

Hasta cuatro accesorios en la puerta. Para agregar más accesorios, podría utilizarse una base portafusibles vertical. 
Para combinaciones especiales, consultar con el departamento comercial.

* Obligatorio para cuadros en régimen IT

Entrada Inferior - Salida Superior | 12 entradas
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14  entradas
CUADROS DE INTERIOR METÁLICOS

Entrada Inferior - Salida Superior | 14 entradas

Salida 
protegida con Descripción Tensión asignada 

de empleo Ue

Intensidad máxima 
asignada Tamaño

Nº de 
entradas 
máximas

Accesorios

IC Telergon LVCP 14H IC Hasta 800 V 3200 A

NH 00 28 Hasta 5

NH 1 14 Hasta 5

NH3 14 Hasta 5

IA LVCP 14H IA Hasta 800 V 4000 A

NH00 28 Hasta 5

NH 1 14 Hasta 5

NH3 14 Hasta 5

PLANO

DESCRIPCIÓN

Fabricado según la norma IEC-61439  
IC= Interruptor corte en carga de Telergon
IA = Interruptor automático
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CUADROS DE INTERIOR METÁLICOS
14 entradas Entrada Inferior - Salida Superior | 14 entradas

ACCESSORIOS

ESQUEMA UNIFILAR

CUADROS DE INTERIOR METÁLICOS

Accesorios Compatibilidad

Kit de BTHC + Descargador

Monitor de aislamiento (IMD)*

BTHC para protección del transformador auxuliar

BTHC para protección de Smart Logger

Hasta cinco accesorios en la puerta. Para agregar más accesorios, podría utilizarse una base portafusibles vertical. 
Para combinaciones especiales, consultar con el departamento comercial.

* Obligatorio para cuadros en régimen IT
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Ampliaciones
CUADROS DE INTERIOR METÁLICOS

Conexión con toda la gama de cuadros de interior

Módulos de extensión Nº de entradas máximas con 
bases NH1/3

Nº de entradas máximas 
con bases NH00

Intensidad máxima 
asignada

Tensión asignada 
de empleo Ue

LVCP AMP 4H 4 8

Desde 1600 A hasta 
4000 A Hasta 800 V

LVCP AMP 6H 6 12

LVCP AMP 8H 8 16

LVCP AMP 10H 10 20

LVCP AMP 12H 12 24

•	 Principales características
•	 Conexión en ambos lados

•	 Salida a través de embarrado con neutro. Desde 4000 A 

para 400/500/690/800 V

•	 Desde 4 hasta 12 entradas tamaño NH 1/3

•	 Opción de combinar diferentes tamaño de bases 

portafusibles

•	 Envolvente metálica

DESCRIPCIÓN
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PLANO

CUADROS DE INTERIOR METÁLICOS
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6 entradas
CUADROS DE EXTERIOR AISLANTES DE POLIÉSTER

Entrada Inferior - Salida Trasera | Exterior aislante 6 huecos

Salida 
protegida con Description Tensión asignada 

de empleo Ue

Intensidad 
máxima 
asignada

Tamaño Nº de entradas 
máximas Accesorios IP54

IC Telergon 
3P+N.  

Serie S6000

LVCP EXT POL 6H IC 4P 12E00 SC

400/500/690 V

800 A

NH 00 12 2

LVCP EXT POL 6H 800 A IC 4P 6E01 SC NH 1 6 2

LVCP EXT POL 6H 800 A IC 4P 6E03 SC NH 3 6 2

IC Telergon 
3P+N

LVCP EXT POL 6H  IC 4P 12E00 SC  

1600 A

NH 00 12 2

LVCP EXT POL 6H IC 4P 6E01 SC  NH 1 6 2

LVCP EXT POL 6H IC 4P 6E03 SC NH 3 6 2

IC Telergon
3P 800Vac.  
Serie S6000

LVCP EXT POL 6H IC 3P 12E00 SC

Hasta 800 V

400 A

NH 00 12 2

LVCP EXT POL 6H  IC 3P 6E01 SC NH 1 6 2

LVCP EXT POL 6H IC 3P 6E03 SC NH 3 6 2

IC Telergon 
3P 800Vac

LVCP EXT POL 6H IC 3P 12E00 SC 

1250 A

NH 00 12 2

LVCP EXT POL 6H IC 3P 6E01 SC NH 1 6 2

LVCP EXT POL 6H IC 3P 6E03 SC NH 3 6 2

IA 3P+N  
Tipo TB2 

Caja moldeada

LVCP EXT POL 6H IA 4P 12E00 SC

400/500/690 V 1600 A

NH 00 12 2

LVCP EXT POL 6H IA 4P 6E01 SC NH 1 6 2

LVCP EXT POL 6H  IA 4P 6E01 SC NH 3 6 2

IA 3P 
Tipo XV 

Caja moldeada

LVCP EXT POL 6H IA 3P 12E00 SC

Hasta 800 V 1250 A

NH 00 12 2

LVCP EXT POL 6H IA 3P 6E01 SC NH 1 6 2

LVCP EXT POL 6H  IA 3P 6E03 SC NH 3 6 2

DESCRIPCIÓN

Fabricado según la norma IEC-61439  
IC= Interruptor corte en carga de Telergon
IA = Interruptor automático
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CUADROS DE EXTERIOR AISLANTES DE POLIÉSTER
6 entradas Entrada Inferior - Salida Trasera | Exterior aislante 6 huecos

ACCESSORIOS

ESQUEMA UNIFILAR

Accesorios Compatibilidad

Kit de BTHC + Descargador

Monitor de aislamiento (IMD)*

BTHC para protección del transformador auxuliar

BTHC para protección de Smart Logger

Hasta dos accesorios en la puerta. Para agregar más accesorios, podría utilizarse una base portafusibles vertical. 
Para combinaciones especiales, consultar con el departamento comercial.

* Obligatorio para cuadros en régimen IT
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5 entradas
CUADROS DE EXTERIOR AISLANTES DE POLIÉSTER

Entrada Inferior - Salida Inferior | Exterior aislante DIN 5entradas

Salida 
protegida con Descripción Tensión asignada 

de empleo Ue

Intensidad 
máxima 
asignada

Tamaño Nº de entradas 
máximas Accesorios IP54

IC
 Telergon* 3P

LVCP EXT DIN 1600 IC 3P 10E00 SC  

400/500/690 V 1600 A

NH 00 10 2

LVCP EXT DIN 1600 IC 3P 5E01 SC NH 1 5 2

LVCP EXT DIN 1600 IC 3P 5E03 SC NH 3 5 2

IC
Telergon* 3P 

800Vac

LVCP EXT DIN 1250 IC 3P 10E00 SC

Hasta 800 V 1250 A

NH 00 10 2

LVCP EXT DIN 1250 IC 3P 5E01 SC NH 1 5 2

LVCP EXT DIN 1250 IC 3P 5E03 SC NH 3 5 2

DESCRIPCIÓN

PLANO

Fabricado según la norma IEC-61439  
IC= Interruptor corte en carga de Telergon
IA = Interruptor automático
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CUADROS DE EXTERIOR AISLANTES DE POLIÉSTER
5 entradas Entrada Inferior - Salida Inferior | Exterior aislante DIN 5entradas

ACCESSORIOS

ESQUEMA UNIFILAR

Accesorios Compatibilidad

Kit de BTHC + Descargador

Monitor de aislamiento (IMD)*

BTHC para protección del transformador auxuliar

BTHC para protección de Smart Logger

Hasta dos accesorios en la puerta. Para agregar más accesorios, podría utilizarse una base portafusibles vertical. 
Para combinaciones especiales, consulta con el departamento comercial.

* Obligatorio para cuadros en régimen IT
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6 entradas
CUADROS DE EXTERIOR METÁLICOS

Entrada Inferior - Salida Trasera | Exterior metálico 6 entradas

Salida 
protegida con Descripción Tensión asignada 

de empleo Ue

Intensidad 
máxima 
asignada

Tamaño Nº de entradas 
máximas Accesorios IP55

IC Telergon 
3P+N

LVCP EXT M 6H IC 4P 12E00 SC 

400/500/690 V 1600 A

NH 00 12 2

LVCP EXT M 6H IC 4P 6E01 SC  NH 1 6 2

LVCP EXT M 6H IC 4P 6E03 SC NH 3 6 2

IC Telergon
 3P 800Vac

LVCP EXT M 6H IC 3P 12E00 SC

800 V 1250 A

NH 00 12 2

LVCP EXT M 6H IC 3P 6E01 SC NH 1 6 2

LVCP EXT M 6H IC 3P 6E03 SC NH 3 6 2

IA 3P+N  
Tipo TB2 

Caja Moldeada

LVCP EXT M 6H IA 4P 12E00 SC

400/500/690 V 1600 A

NH 00 12 2

LVCP EXT M 6H IA 4P 6E01 SC NH 1 6 2

LVCP EXT M 6H IA 4P 6E01 SC NH 3 6 2

LVCP EXT M 6H IA 3P 12E00 SC 

800 V 1250 A

NH 00 12 2

LVCP EXT M 6H IA 3P 6E01 SC NH 1 6 2

LVCP EXT M 6H IA 3P 6E03 SC NH 3 6 2

PLANO

DESCRIPCIÓN

Fabricado según la norma IEC-61439  
IC= Interruptor corte en carga de Telergon
IA = Interruptor automático
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CUADROS DE EXTERIOR METÁLICOS
6 entradas Entrada Inferior - Salida Trasera | Exterior metálico 6 entradas

Salida 
protegida con Descripción Tensión asignada 

de empleo Ue

Intensidad 
máxima 
asignada

Tamaño Nº de entradas 
máximas Accesorios IP55

IC Telergon 
3P+N

LVCP EXT M 6H IC 4P 12E00 SC 

400/500/690 V 1600 A

NH 00 12 2

LVCP EXT M 6H IC 4P 6E01 SC  NH 1 6 2

LVCP EXT M 6H IC 4P 6E03 SC NH 3 6 2

IC Telergon
 3P 800Vac

LVCP EXT M 6H IC 3P 12E00 SC

800 V 1250 A

NH 00 12 2

LVCP EXT M 6H IC 3P 6E01 SC NH 1 6 2

LVCP EXT M 6H IC 3P 6E03 SC NH 3 6 2

IA 3P+N  
Tipo TB2 

Caja Moldeada

LVCP EXT M 6H IA 4P 12E00 SC

400/500/690 V 1600 A

NH 00 12 2

LVCP EXT M 6H IA 4P 6E01 SC NH 1 6 2

LVCP EXT M 6H IA 4P 6E01 SC NH 3 6 2

LVCP EXT M 6H IA 3P 12E00 SC 

800 V 1250 A

NH 00 12 2

LVCP EXT M 6H IA 3P 6E01 SC NH 1 6 2

LVCP EXT M 6H IA 3P 6E03 SC NH 3 6 2

ESQUEMA UNIFILAR

ACCESSORIOS

ESQUEMA UNIFILAR

Accesorios Compatibilidad

Kit de BTHC + Descargador

Monitor de aislamiento (IMD)*

BTHC para protección del transformador auxuliar

BTHC para protección de Smart Logger

Hasta dos accesorios en la puerta. Para agregar más accesorios, podría utilizarse una base portafusibles vertical. 
Para combinaciones especiales, consultar con el departamento comercial.

* Obligatorio para cuadros en régimen IT
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CUADROS DE INTERIOR | DATOS TÉCNICOS

CUADROS DE INTERIOR

4  entradas 6 entradas y
6 entradas 
ampliable

8 entradas 10 entradas 12 entradas 14 entradas

Características
eléctricas

Tensión asignada de 
empleo

Ue (V) 400/500/
690/800 V AC

400/500/ 
690/800 V AC

400/500/
690/800 V AC

400/500/
690/800 V AC

400/500/
690/800 V AC

400/500/
690/800 V AC

Intensidad 
asignada de empleo

Ie (A) 630/800/ 
1000/1250/1600 A 

630/800/ 
1000/1250/1600 A 

1250/1600/ 
1000/2500/3200 A

1600/ 
2000/2500/3200/ 

4000 A

1600/ 
2000/2500/3200/ 

4000 A

1600/ 
2000/2500/3200/ 

4000 A

Corriente asignada
de corta duración
admisible 1 segundo

(kA)
A concretar según 
tensión y modelo 

de interruptor

A concretar según 
tensión y modelo 

de interruptor

A concretar según 
tensión y modelo 

de interruptor

A concretar según 
tensión y modelo 

de interruptor

A concretar según 
tensión y modelo 

de interruptor

A concretar según 
tensión y modelo 

de interruptor

Entradas procedentes 
de Inversores

NH 1/3  
ancho  

100 mm
4 6 8 10 12 14

NH 00  
ancho 

 50 mm
8 12 16 20 24 28

Sección de Cables de
Acometida (entradas
de inversores)

NH 00* Max. 120 mm2 Max. 120 mm2 Max. 120 mm2 Max. 120 mm2 Max. 120 mm2 Max. 120 mm2

NH 1/3 Max. 300 mm2 Max. 300 mm2 Max. 300 mm2 Max. 300 mm2 Max. 300 mm2 Max. 300 mm2

Nº y Sección de
Cables de Salida al
transformador

mm2 Máximo 
4x240 mm2

Máximo 
4x240 mm2

Máximo 
8x240 mm2

Máximo 
8x240 mm2

Máximo 
8x240 mm2

Máximo  
8x240 mm2

Tensión
soportada
a frecuencia
industrial

Fase-Fase

kV

2,5 kV 2,5 kV 2,5 kV 2,5 kV 2,5 kV 2,5 kV

Fase-
Masa

10 kV 10 kV 10 kV 10 kV 10 kV 10 kV

Tensión
soportada
a impulso
tipo rayo

Fase-
Masa

kV 8 kV 8 kV 8 kV 8 kV 8 kV 8 kV

Grado de 
protección

IP IP2X IP2X IP2X IP2X IP2X IP2X

IK IK08 IK08 IK08 IK08 IK08 IK08

*Ampliable a 185 mm2 usando un accesorio adicional. Consultar con el departamento comercial.
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CUADROS DE EXTERIOR | DATOS TÉCNICOS

CUADROS DE EXTERIOR

Salida trasera 
6 entradas

Salida inferior
5 entradas

Cuadro metálico 

Características
eléctricas

Tensión asignada de 
empleo

Ue (V)
400/500/ 

690/800 V AC
400/500/ 

690/800 V AC
400/500/ 

690/800 V AC

Intensidad 
asignada de empleo

Ie (A) 1600/1600/1600/1250 A 1600/1600/1600/1250 A 1600/1600/1600/1250 A

Corriente asignada
de corta duración
admisible 1 segundo

(kA)
A concretar según tensión 

y modelo de interruptor
A concretar según tensión 

y modelo de interruptor
A concretar según tensión 
y modelo de interruptor

Entradas procedentes de 
Inversores

NH 1/3  
ancho  

100 mm
6 5 6

NH 00  
ancho 

 50 mm
12 10 12

Sección de Cables de
Acometida (entradas
de inversores)

NH 00* Max. 120 mm2 Max. 120 mm2 Max. 120 mm2

NH 1/3 Max. 300 mm2 Max. 300 mm2 Max. 300 mm2

Nº y Sección de
Cables de Salida al
transformador

mm2 Máximo  
4x240 mm2

Máximo 
4x240 mm2

Máximo 
4x240 mm2

Tensión
soportada
a frecuencia
industrial

Fase-Fase

kV

2,5 kV 2,5 kV 2,5 kV

Fase-Masa 10 kV 10 kV 10 kV

Tensión
soportada
a impulso
tipo rayo

Fase-Masa kV 8 kV 8 kV 8 kV

Grado de 
protección

IP IP54 IP54 IP55

IK IK10 IK10 IK10

*Ampliable a 185 mm2 usando un accesorio adicional. Consultar con el departamento comercial.



30

Descripción Tensión asignada de 
empleo Ue

Transformador de Intensidad + Analizador PNT MASTER 3840 400/500/690 V

Transformador de Intensidad + Analizador para 800 V AC 800 V

Elementos de medida - Analizadores de redes

Descripción Tensión asignada de 
empleo Ue

Conjunto descargador 400/500/690 V
(BTHC+descargador+fusibles) 400/500/690 V

Conjunto descargador 800 V AC
(BTHC+descargador+fusibles) 800 V

Descargadores

Descripción Tensión asignada de 
empleo Ue

Trafo aislamiento monofásico IP00 230 V

Trafo aislamiento trifásico IP23 230/400 V AC

Trafos reductores de tensión

+

ACCESORIOS | DATOS TÉCNICOS

+

Relés de protección y monitorización diferencial

Descripción

Relé diferencial 

Transformador toroidal diferencial
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