NH 00/1/2/3 443|438 Tipo / Type

Control de Fusion de Fusibles LY 1601250400630
Fuse Supervision Control-FSC

Control de Fusién de Fusibles / Fuse Supervision Control

Suministro eléctrico No requiere alimentacién adicional
Power supply No auxiliary power supply required
Tension asignada de empleo v AC 400 - 690
Rated operational voltage B
Frecuencia asignada
Hz 50
Rated frequency
Resistencia interna
) 2 Mohm (L-L)
Internal resistance
Datos Tension asi ) . )
o ension asignada de resistencia a los impulsos (U, ) .
eléctricos : (i kv 6/8
X Rated Impulse withstand voltage
Electrical
characteristics U,,,, entre fases Y 73KkV/8*
Uno between phases '
Tensiones de ensayo a través de los contactos abiertos
de los equipos aptos para el seccionamiento kV 12,3
U, across the open contacts for equipments suitable for isolation
Funcionamiento 1 LED verde
Operation 1 LED green
Ausencia de fusible 3 LEDs rojos
Fuse Fault 3 LEDs red
Contactos de relé Relé con contactos NCy NA
Datos del Relay contacts Relay with NC and NO contacts
contacto auxiliar Corriente de conmutacion maxima A ACS
Auxiliary contact Maximum switching current

characteristics Tensién maxima de conmutacion

. L V AC 250
Maximum switching voltage

Transformadores de corriente / Current Transformers

Intensidad nominal de primario

Rated primary current A e gl e g e 62
Intensidad nominal de secundario A 10/0r5
Rated secondary current oror
Potencia de precision VA Ver pdina /S 86
Rated Burden € pagina/>ee page
Clase de precision
Accuracy class 050/o0rl
Datos Y
eléctricos Frecuencia asignada H a0
Electrical Rated frequency ‘ i
characteristics Factor de seguridad ;
Security factor
Gama extendida de la intensidad
% 120
Extended current range
Termon mas elevada del lmatenal KV 072
Highest voltage for equipment
Tension asignada de aislamiento KV 3

Rated insulating Voltage (rms)

200 pron utec

orlan team



