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Gama / Range

Referencia
Reference

Tipo 
Type

Fusible
Fuse-link 

Intensidad
Current

Desconexión
Switching

Conexiones
Connections

Distancia de embarrado
Busbar spacing

445.50.12.XX.YY BTVC

NH 00 160 A

Unipolar / One pole
Superior / Inferior

reversible
Top / Bottom

reversible

185 mm445.60.12.XX.YY BTVC DT
2 asas / handles Tripolar / Three pole

445.70.12.XX.YY BTVC DT
1 asa / handle Tripolar / Three pole

445.51.12.XX.YY BTVC

NH 1 250 A

Unipolar / One pole
Superior / Inferior

reversible
Top / Bottom

reversible

185 mm445.61.12.XX.YY BTVC DT
2 asas / handles Tripolar / Three pole

445.71.12.XX.YY BTVC DT
1 asa / handle Tripolar / Three pole

445.52.12.XX.YY BTVC

NH 2 400 A

Unipolar / One pole
Superior / Inferior

reversible
Top / Bottom

reversible

185 mm445.62.12.XX.YY BTVC DT
2 asas / handles Tripolar / Three pole

445.72.12.XX.YY BTVC DT
1 asa / handle Tripolar / Three pole

445.53.12.XX.YY BTVC

NH 3 630 A

Unipolar / One pole
Superior / Inferior

reversible
Top / Bottom

reversible

185 mm445.63.12.XX.YY BTVC DT
2 asas / handles Tripolar / Three pole

445.73.12.XX.YY BTVC DT
1 asa / handle Tripolar / Three pole

BTVC NH 1/2/3 BTVC NH 00 BTVC NH 1/2/3
CONEXIÓN LATERAL / SIDE CONNECTION

Terminal Código XX: Para NH 00, ver página 42. Para NH 1/2/3, ver página 60.
Terminal XX Code: For NH 00, see page 42. For NH 1/2/3, see page 60.

* Para más información, contacte con nuestro 
departamento comercial. 
* For further information, please, contact our
commercial department.

Sistema de embarrados con protección IP20
IP20 protected busbar system

NH 00/1/2/3

A 160  250  400  630
445 Tipo / Type

IP20

Accesorios Código YY: Para NH 00, ver página 43-45. Para NH 1/2/3, ver página 63-66.
Accessories YY Code: For NH 00, see page 43-45. For NH 1/2/3, see page 63-66.
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