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* La distancia de embarrado también puede ser de 210 mm / Busbar distance may also be 210 mm

Gama / Range: Página / Page 49-50

Gama 800 V DC / 800 V DC Range: Página / Page 141

BTVC-DT 2 asas desconexión tripolar / BTVC-DT 2 handles 3 pole switching

* La distancia de embarrado también puede ser de 210 mm / Busbar distance may also be 210 mm

BTVC desconexión unipolar / BTVC 1 pole switching

192

166

318

21
5.

5
95

94
.5

18
5

18
5

100

11
0

Conexión inferior / Bottom connection Conexión superior / Top connection

166

192

318
10

5
30

0
18

5
18

5

65
0

60
0

77
5

100

66
5

11
0

3030
5050

6767

4848

Conexión inferior / Bottom connection Conexión superior / Top connection

100

11
0

192

21
5.

5
95

94
.5

18
5

18
5

77
5

100

60
0

65
0

66
5

11
0

192

10
5

30
0

18
5

18
5

343

19
7

39
3

18
5

3030
5050

6767

4848

NH 1/2/3  |  185/210 mm

Bases tripolares verticales cerradas (BTVC/BTVC-DT)
3 Pole vertical design fuse switches (BTVC/BTVC-DT)

Planos / Dimensions

A 250  400  630
438 Tipo / Type
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2

Bases tripolares verticales cerradas (BTVC/BTVC-DT)
3 pole vertical design fuse switches (BTVC/BTVC-DT)
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Gama / Range: Página / Page 51-52

BTVC-DT acometida lateral / BTVC-DT lateral incoming

Lateral derecha / Right side Lateral izquierda / Left side

Conexión inferior / Bottom connection Conexión superior / Top connection

* La distancia de embarrado también puede ser de 210 mm. / Busbar distance may also be 210 mm.

BTVC-DT 1 asa desconexión tripolar / BTVC-DT 1 handle 3 pole switching

438

A 250  400  630
438 Tipo / Type

NH 1/2/3  |  185/210 mm

438NH 1/2/3  | 185 mm

Bases tripolares verticales cerradas (BTVC-DT)
3 Pole vertical design fuse switches (BTVC-DT)

Planos / Dimensions

Planos 
Dimensions

A 250  400  630
438 Tipo / Type
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Bases tripolares verticales cerradas, estándar (BTVC/BTVC-DT) 
3-pole vertical design fuse switches, standard (BTVC/BTVC-DT)

* La distancia de embarrado también puede ser de 210 mm. / Busbar distance may also be 210 mm.

Lateral derecha / Right side Lateral izquierda / Left side

Gama / Range: Página / Page  53-54

Conexión inferior / Bottom connection Conexión superior / Top connection

BTVC salida lateral / BTVC lateral output

BTVC desconexión unipolar / BTVC 1 pole switching

A 910
438 Tipo / Type

NH 1/2/3  |  185 mm

Bases tripolares verticales cerradas (BTVC/BTVC-DT)
3 Pole vertical design fuse switches (BTVC/BTVC-DT)

Planos / Dimensions

Planos / Dimensions

A 250  400  630
438 Tipo / Type

438NH 3  | 185 mm
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Gama / Range: Página / Page 54

Bases tripolares verticales cerradas, acometida trasera (BTVC-DT)
3 Pole vertical design fuse switches, Rear input (BTVC-DT)

BTVC-DT 2  asas / BTVC-DT 2 handles

BTVC-DT 1 asa / BTVC-DT 1 handle

438

438

A 910
438 Tipo / Type

A 910
438 Tipo / Type

NH 3  |  185 mm

NH 3  |  185 mm

Bases tripolares verticales cerradas, acometida superior (BTVC-DT)
3 Pole vertical design fuse switches, Upper incoming (BTVC-DT)

Planos / Dimensions

Planos / Dimensions
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Gama / Range: Página / Page 55

Conexión inferior / Bottom connection Conexión superior / Top connection

BTVC-D

Anchura “A” / Width “A”

100 mm

105 mm

110 mm

Conexión inferior / Bottom connection Conexión superior / Top connection

BTVC-D (FS)

Anchura “A” / Width “A”

100 mm

105 mm

110 mm

A 800  1260
438 Tipo / Type NH 1/2/3  |  185 mm

Bases tripolares verticales cerradas (BTVC-D)
3 Pole vertical design fuse switches (BTVC-D)

Planos / Dimensions




