CBTG AC4

Cuadros de distribucion - Interior

1600 A | 440V

CBTG 1600A AC4

Cuadro de baja tension de distribucion para centros de transformacion de interior para transformadores de hasta 1000 kVA,
con conexién grupo electrégeno, interruptor en cabecera y 4 salidas. Cuadros preparados para la instalacién de equipos para
la supervision avanzada.

PLANO

4
/;
ZZ
ZZ o
~ Q
Z2
o
= -~
=
|
zZz
2=
=
=
-
== LT
=
=
= Caja proteccior
= 8 v de SSAA
= S
— w
= 3 S w1
= 5 N C11
= 2 !
&10
== z HBbMDIC *H
= " o para_candado| e
= $a 2 g
= - H 100
- 3
= [ ]
_— ) «
— ) © o
= 58 n —
— ) © @
= 2 &
=
= _
- ) olo
= A ’
~ - q
IS~ g
| < £ | 0
s ola o~
e (Y
= % T ]
IS n & o
> 3 1
N ? o o]
e
H o
fIn] Tornilo PE
b ! »|
~
o | 4 3 I
i 1 ——]
SECCION B8 3 -
A i
298 610
\ . 584
N
o
I

ESQUEMA UNIFILIAR

N RST

o -

3 b : NN
5 " "
20 N b -
INTERRUPTOR —_ L ‘ AN ‘ o z} [T S A— QJ N
SECCIONADOR
I e
1] o it Bomers X2: BEE BEE Bomero Xa:
NN RTU amion ta Conexion de Conaionss o
) .m:ea & cuadro concenirados de alimentacion para.
telagestion senvicios suriliares
MODULO DE
GONEXIONES
D SERVCI0S
AXLIARES
BIVC + SAL BTVC + SAL BTVC + SAL ETRAns
© & T -
N . R
1 oy
N . & =
N N
" o ] =
R T sy R Tl o8| R 1] s
SAL SAL SAL N
40001 40011 4001




1600 A | 440V

CBTG AC4

Cuadros de distribucion - Interior

» DATOS TECNICOS

Valor

Tension asignada de empleo U, (v) 440V
Intensidad asignada de empleo I, (A) 1600 A
Frecuencia asignada fn 50 Hz
Comgnte asignada de cortocircuito lew 25KA /2 sequndo
admisible (valor eficaz)
Ne bases 8 BTVCTRIVER * NH2
Acometida mm? Superior 8 cables 240 mm? por fase
Conexién grupo electrogeno mm? 4 cables 240 mm? por fase
M-12 para la acometida
Conexion
M-10 para las salidas
- Partes activa 10k
Tensién soportada a y masa W
frecuencia industrial
Ent.re partes 25KV
activas
Tension soportada a Partes activa WV 0KV

impulso tipo rayo y masa

Modulo para transformadores de
corriente en acometida

Si, con CT-s incluidos de 1500/1 Cl.0.2s

Modulo de entrada auxiliar desde

. S
grupo electrégeno
Espacio previsto para supervision S
avanzada
P IP2X
IK K08

Materiales autoextinguibles

UNE-EN 60695-2-11

Grado de proteccion

1P UNE-EN 60529

K UNE-EN 62262

» REFERENCIAS

PRONUTEC

CBTG- SB -1600A -AC4

451634342611300

CBTG -1600A -AC4 edicion 6

* Para mas informacién por favor consultar
con nuestro departamento comercial




